UNIVERSITE DE GRENOBLE
Collége Doctoral INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE

ANNEE UNIVERSITAIRE 2009/2010

AVI1S DE SOUTENANCE DE THESE

[ Pour confirmation des horaire et lieu de Soutenance de la Thése par le Doctorant
et diffusion via Internet par le Bureau de Gestion des Theses du Service Central de Scolarité a une liste pré-établie de destinataires ]

Toutes les rubriques mentionnées doivent étre obligatoirement renseignées et leur mise en forme respectée, par le Doctorant.

DATE ET HEURE : 24 Sept 2010 a9 h 30

Soutenance de Monsieur NGUYEN Hoang Giang pour une thése de DOCTORAT de I'Institut polytechnique de
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sous la direction conjointe de Mme Béatrice CABON et Julien POETTE.

RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)

Cette these présente un systéme bas colt de transmission optique de signaux ultra large bande dans la gamme de
fréquences 57-66 GHz. Deux techniques ont été utilisées: la premiere emploie deux modulateurs en cascade et la
deuxieme une diode laser en modulation directe suivi d'un modulateur. L'annulation de porteuse optique ou le
modulateur est polarisé au minimum de transmission a été utilisée. Un filtrage optique de la porteuse RF a été mis
en ceuvre en utilisant un réseau de Bragg fibré. Dans le cas de la modulation directe de la diode laser, le couplage
phase/amplitude a permis de réduire les variations de puissance le long de la fibre due a la dispersion chromatique
de 30 dB par rapport a une modulation externe. Les systémes ont été évalués via des mesures d'EVM pour
différents formats de modulation (MB-OFDM, Multi-Band Orthogonal Frequency Division Multiplexing, WLAN,
Wireless Local Access Network) de type Quadrature Phase Shift Keying et des débits jusqu'a 480 Mbits/s. Une
transmission sans fil a été réalisée en utilisant deux antennes cornets. Malgré une diminution de puissance de 24
dB du signal électrique, seule une dégradation de 3% du vecteur d’erreur EVM a été observée.
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